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DESGLOSADO Nº01 

1.MEMORIA. 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO ORIGINAL. 
 
1.1.0 PROYECTO 
 

CASA CONSISTORIAL 
Nº OBRA: 2019/001/189 

MUNICIPIO: VILLAR DEL PEDROSO 
 

1.1.1. AGENTES  
 
ARQUITECTO:   JOAQUÍN DOMÍNGUEZ MORENO 

    Nº COLEGIADO: 693596 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE  
     EXTREMADURA. 

 
 

1.1.2 EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA. 
 
Este Desglosado se refiere al proyecto redactado por la Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres, denominado “CASA CONSISTORIAL” en Plaza del Ayuntamiento, nº1 de Villar del 
Pedroso (Cáceres), con un presupuesto global  de "DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con CERO CÉNTIMOS (291.810,00€)” con fecha de supervisión 
desconocida en la redacción del proyecto, cantidad superior a la financiada con arreglo a 
Planes Provinciales en el ejercicio de 2019,  se redacta este Desglosado nº01 del Proyecto 
por un importe de Presupuesto global de “CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE 
EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (178.507,43€)”correspondiente a la obra con 
expediente 2019/001/189, para el año 2019. 
 
1.1.3 JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTO DEL DELGLOSADO 01 
 
El importe total de este desglosado viene determinado por la suma de la cuantía procedente 
de plan bianual 2017-18 y del plan activa 2019 correspondiente a Villar del Pedroso. El plan 
bianual 2017-18 no pudo ser ejecutado debido a la aparición de vicios ocultos en la obra con 
lo cual el dinero destinado a este plan se ha sumado a este desglosado, quedan así: 
 

Plan activa 2019 = 58.147,43€ 
Plan bianual 2017-18 = 120.360,00€ 

 
1.2 MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA. 

 
Con el objeto de precisar obras que queden sustancialmente definidas, según la 

Disposición Adicional 3ª de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se ha seguido el 
criterio de ejecutar las unidades de obra completas, solamente en aquellas cantidades en 
que se pueda ejecutar en su totalidad, evitando así ejecutar parcialmente cantidades de 
obra que mientras no pudieran ser completadas estarían expuestas a daños por la acción de 
los elementos, entorpeciendo además la correcta ejecución en plazos ulteriores de las 
unidades restantes. 
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 Se preverán los medios de enlace necesarios para la realización de las siguientes 
etapas de la obra y que completarán el Proyecto Primitivo, evitando así el entorpecimiento 
de las fases posteriores y el posible deterioro de lo que se ejecuta en este desglosado. 
 
 
Se ejecutarán en su totalidad los capítulos de: 
 

C.- ACTUACIONES PREVIAS 
C.-MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
C.-RED DE SANEAMIENTO 
C.-CIMENTACIÓN 
C.- ESTRUCTURA 
C.-CUBIERTA 
C.-AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
C.- EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO 
C.- FONTANERÍA 

 
Se ejecutarán parte de los capítulos de: 
 

C.- ALBAÑILERÍA. 
m2 FÁB LADR PERF.REV.10cm 1 pie 
m2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm. 
m2 FÁB.LADR. C/V-7 1p. ROJO 
m2 FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p. 
m2 TABIQUE LAD.H/S C/YESO 
m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT. 
m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. 
m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES 
m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CARTÓN YESO 
m. RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA 
m. CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm. 
m2 REJUNTADO GRIETAS MURO 
ud AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC. 
ud AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER. 
ud PARTIDA DE IMPREVISTOS. 

 
C.- REVESTIMIENTOS 

m2 ENFOSCADO M-5 CÁMARAS <3 m. 
m2 TENDIDO YESO NEGRO VERTICALES 
m2 TENDIDO YESO NEGRO HORIZONTAL 
m2 Trasdosado autoportante 61/600 (46) LM 
m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m. 

 
C.- ELECTRICIDAD 

m. CIRC. MONOF. COND.Cu 1,5 mm2.+TT 
m. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT 
m. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 4 mm2 + TT 
m. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 6 mm2 + TT 
m. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 16 mm2 + TT 
m. CIRCUITO TRIF. COND. Cu 4 mm2. 
m. CIRCUITO TRIF. COND. Cu 16 mm2. 
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m. CIRCUITO TRIF. COND. Cu 25 mm2. 
ud CUADRO PROTEC. GENERAL EDIFICIO 
ud CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 
ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A. 
ud CAJA I.C.P.(4P) 
ud CGP. Y MEDIDA <30A.P/1CONT.TRIF. 
ud PUNTO LUZ SENCILLO 
ud PUNTO LUZ CONMUTADO 
ud PUNTO PULSADOR TIMBRE 
ud BASE SUP. IP447 32 A. 2P+T.T. 
ud TOMA INTERIOR TLF. E INTERNET 
ud BASE ENCHUFE SCHUCO 
ud PROYECTO TÉCNICO 
ud PROYECTO TECNICO Y DIRECC. INSTALACION ELECTRICA 
 

C.- CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 
ud PREINSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 

 
C.- VENTILACIÓN 

m. CONDUCTO VENT.CERÁM. SENCILLO 
 

C.- CARPINTERIAS Y CERRAJERIAS 
m2 CARP.EXT.P.OREGÓN BARN C/CONTR. 
m. PASAMANOS TUBO D=50 mm. 
m2 DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4 
ud ESCALERA ESCAMOTEABLE 
 

 
C.- PINTURAS 

m2 PINTURA TIPO FERRO 
m2 PINTURA INTUMESCENTE RESIST. 60' 
 

C.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
C.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
C.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
 
 
1.3 CONDICIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO. 
 
1.3.1 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO. 
 

El presente Desglosado forma parte de un documento completo que consta de los 
documentos a que hace referencia el Artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 
 

Los documentos de este Desglosado no producen variaciones con respecto a los que 
componen el documento del proyecto completo. En el Desglosado aparecen los siguientes 
documentos: 
 - Memoria 
  - Memoria justificativa. 
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  - Memoria descriptiva. 
 - Presupuesto 
  - Presupuesto y Mediciones. 
  - Resumen de Presupuesto. 

 

El resto de la Documentación para la perfecta ejecución de la Obra: Memoria 
Técnica, Precios Descompuestos, Pliego de Condiciones, Planos, etc., se encuentran 
recogidos en el Proyecto Original de la Obra denominada " CASA CONSISTORIAL en Villar del 
Pedroso (Cáceres)". nº de obra 2019/001/189. 

 
Se incluyen en este corte presupuestario por claridad y operatividad del documento, 

los cuadros de Precios: simples, auxiliares, descompuestos, cuadro nº 1 y cuadro nº 2, 
recogiendo todos los precios necesarios para la ejecución de este desglosado. 
 
1.3.2 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
 
El Proyecto general redactado al efecto, se refiere a una obra completa, como exige el 
artículo 125 y 127.2. del RGLCAP, puesto que comprende todos los elementos necesarios 
para ser entregada al uso general o al servicio correspondiente.   
 
El presente Desglosado se refiere que a una obra susceptible de utilización separada en el 
sentido del uso general o del servicio o puede ser sustancialmente definida, según lo 
estipulado en la Disposición Adicional 3ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 
 
 
1.3.3 RESUMEN DE PRESUPUESTOS.  
 
El presupuesto general cuenta con un presupuesto total "DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con CERO CÉNTIMOS (291.810,00€)” Dicha obra se ejecuta por 
fases, siendo primera fase la obra  Nº 2019/001/189, correspondiente a este desglosado de 
“Dependencias Municipales en Villar del Pedroso” , Resumen de presupuestos del presente 
desglosado, con expresión del importe de ejecución material "CIENTO VEINTITRES MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (123.972,10€.)”, porcentajes 
aplicados de Gastos Generales de Estructura (gastos generales de empresa 13% y beneficio 
industrial 6%); Presupuesto Base antes de impuesto CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (147.526,80€); porcentaje de 
Impuesto de Valor Añadido; Presupuesto Base de Licitación CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (178.507,43€). 
 
1.3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

El plazo de ejecución del presente desglosado es de 7 MESES en función de los 
rendimientos establecidos en los diferentes precios y procesos constructivos, concordante 
con la previsión efectuada en el plan de obras que se acompañará en el anejo 
correspondiente y el periodo de garantía en 1 AÑO. 
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1.3.5 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, el contratista adjudicatario de las obras no requerirá clasificación dado que el valor 
estimado del contrato es inferior a 500.000,00 euros. No obstante, dada la naturaleza de las 
obras y a efectos de acreditación de solvencia técnica, la clasificación será: 

Grupo: C 
Subgrupo: 2 y 4 

 

1.3.6 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

Al ser el plazo de ejecución de las obras inferior a 24 meses no será necesario prever 
las formulas necesarias para la revisión de precios, sin embargo, si por cualquier motivo 
fuese necesario su aplicación se atendrá a lo establecido a los efectos en la Ley de Contratos 
del Sector Publico. BOE nº272 del 09/11/2017. 
 
 
1.3.7 AFECCIONES AMBIENTALES. 
 

Como redactor del proyecto de obras de referencia, pongo de manifiesto que las 
actuaciones contempladas en el citado documento, por su tipología y ubicación y conforme 
a las determinaciones de la Ley 16/2015 de Protección Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura:  

 
NO PRECISAN contar con DECLARACIÓN O INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL, NI 

AFECTAN A RED NATURA. 
 

 
1.3.8 PLAN DE OBRAS. 
 
Se incluye un programa de desarrollo de los trabajos de carácter indicativo, con previsión del 
tiempo y del coste. Para ello se adjunta un diagrama Gantt con el periodo estimado de inicio 
y final de obra, así como la ejecución de los diferentes capítulos de los que se compone la 
obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

U
R

L 
de

 v
er

ifi
ca

ci
on

: h
t
t
p
s
:
/
/
o
b
r
a
s
.
d
i
p
-
c
a
c
e
r
e
s
.
e
s
/
p
r
o
y
e
c
t
o
s
/
c
s
v
/
S
U
P
E
S
2
0
E
T
0
T
0
I
O
0
A
U
0
N
R
0
3
7
0
8
A
G
0
F
T
O
V

C
O

D
IG

O
 S

E
G

U
R

O
  D

E
  V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

 S
U

P
E

S
20

E
T

0T
0I

O
0A

U
0N

R
03

70
8A

G
0F

T
O

V
   

  F
E

C
H

A
: 0

7/
10

/2
01

9 
12

:1
6 

   
 P

Á
G

IN
A

: 8
/7

1 
   

 F
IR

M
A

D
O

 P
O

R
:

JO
A

Q
U

IN
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 M

O
R

E
N

O



  CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 
Nº 2019/001/189 

 

DESGLOSADO 01 - MEMORIA 

ESTIMACIÓN COSTES POR MESES: 
 

MES CAPITULO COSTE (€) 
(PEM) 

PEM MES (€) 

1 MES ACTUACIONES PREVIAS 23.393,49 23.393,49 

2 MES MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.980,46 11.316,77 

RED DE SANEAMIENTO 850,88 

AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

1.797,00 

CIMENTACIÓN 6.688,43 

3 MES ESTRUCTURA 31.037,17 32.357,87 

PINTURAS 1.320,70 

4 MES CUBIERTA 13.411,03 16.012,46 

AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES 

2.601,43 

5 MES ALBAÑILERIA 8.337,17 8.589,84 

EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO 252,67 

6 MES FONTANERÍA 935,96 11.758,21 

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 10.822,25 

7 MES REVESTIMIENTOS 7.584,08 15.415,46 

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 500,00 

CARPINTERIAS Y CERRAJERIAS 7.138,60 

VENTILACIÓN 192,78 

OBRA 
COMPLETA 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1.100,00 1.100,00 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 0,00 0,00 

GESTIÓN DE RESIDUOS 4.032,60 4.032,60 

  

TOTAL PEM 
TOTAL GG + BI INCLUIDOS 

TOTAL IVA INCLUIDO 

123.972,10€ 

147.526,80 € 

178.507,43€ 

 
 

 
 
 
 

En Torrecillas de la Tiesa, Agosto de 2018  
 
 
 
 

Joaquín Domínguez Moreno. 
Arquitecto. 
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  CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 
Nº 2019/001/189 

 

DESGLOSADO 01 - PRESUPUESTO 

2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

1.- Mediciones 

2.- Presupuestos parciales. 

3.- Resumen general de presupuesto 
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  CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 
Nº 2019/001/189 

 

DESGLOSADO 01 - PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- MEDICIÓN 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 01.01 m2   ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. h<8 m.                               

 Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de ace-  
 ro de 3,25 mm. de espesor de pared  tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble  
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera  
 de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a  
 fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos  
 previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D.  
 1627/1997.  
 PERIMETRO EDIFICIO 1 42,00 7,00 294,00 
  _____________________________________________________  

 294,00 
 01.02 m2   APEO MEDIAN/TERR.h<6m.C/MADERA                                    

 Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura máxima de 6 m., mediante tableros  
 y/o tablones de madera, correas y codales de madera, con p.p. de medios auxiliares,  
 trabajos previos de limpieza para apoyos y pequeñas excavaciones.  
 fachadas completas 1 130,00 130,00 
  _____________________________________________________  

 130,00 
 01.03 m2   DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD >4m                                 

 Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte  
 de entablado de madera y estructura de entramado de cerchas y correas de madera si-  
 tuada a más de 4 m y hasta unos 20 metros de altura (5 plantas), por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, mediante la utilzación de  
 maquinaría de izado, como gondolas o grúas, para grandes pesos (como vigas de ma-  
 dera de gran tamaño), sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 total cubierta 1 160,00 160,00 
  _____________________________________________________  

 160,00 
 01.04 m2   DEMOL.FALSO TECHO LAMAS MAN.                                      

 Demolición de falsos techos de lamas de madera, metálicas, de aluminio o material si-  
 milar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
 sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 PLANTA 1 1 136,00 136,00 
  _____________________________________________________  

 136,00 
 01.05 m2   DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 planta 1 1 6,00 3,50 21,00 
 planta baja 1 13,00 3,00 39,00 
 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 
 01.06 m2   DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.                                     

 Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo incluido su revestimiento, por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 perímetro planta 1 1 45,00 3,00 135,00 
 perímetro planta baja 1 42,00 3,00 126,00 
 Interior planta baja 1 3,00 3,00 9,00 
 270,00 
  _____________________________________________________  

 270,00 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 01.07 m2   DEM.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO                                  

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte  
 al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 planta baja 1 18,00 3,00 54,00 
 PLANTA 1 1 12,00 3,50 42,00 
  _____________________________________________________  

 96,00 
 01.08 m3   DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA A MANO                                     

 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 planta baja 1 8,50 0,80 3,00 20,40 
 perímetro hueco escalera 1 7,50 0,10 3,00 2,25 
 proyectada  
 PLANTA 1 (bajo 1 2,50 0,30 3,50 2,63 
 campanario)  
 PLANTA 1 (bajo 1 5,60 0,30 2,50 4,20 
 escalera)  
  _____________________________________________________  

 29,48 
 01.09 m2   DEMOL.FORJADOS MADERA A MANO                                      

 Demolición de forjados de vigas de madera y revoltón de ladrillo hueco sencillo, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Escalera pb 1 4,50 4,50 
 PLANTA 1 1 136,00 136,00 
 ESCALERA P1 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 155,50 
 01.10 m3   DEMOL.CIMENT.MAMPOSTER.C/COMP.                                    

 Estimación de Demolición de cimentaciones de fábrica de mampostería, con compre-  
 sor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero  
 y con p.p. de medios auxiliares  
 P1 1 2,00 2,00 0,65 2,60 
 P2 1 1,35 1,35 0,65 1,18 
 viga centradora 01 1 4,60 0,40 0,50 0,92 
 viga centradora 02 1 4,00 0,40 0,50 0,80 
 viga centradora 03 1 2,50 0,40 0,50 0,50 
 viga centradora 04 1 3,80 0,40 0,50 0,76 
 viga centradora 05 1 1,50 0,40 0,50 0,30 
  _____________________________________________________  

 7,06 
 01.11 m2   DEMOL.SOLADO TERRAZO A MANO                                       

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas o de terrazo, por medios manuales,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 planta baja 1 11,00 10,70 117,70 
 117,70 
  _____________________________________________________  

 117,70 
 01.12 m2   DEMOLIC.ALICATADOS A MANO                                         

 Demolición de aplacados de cualquier manera, por medios manuales, incluso montaje  
 de andamiaje homologado,  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 baño 1 9,00 3,00 27,00 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 zocalo planta baja 1 46,50 1,50 69,75 
 96,75 
  _____________________________________________________  

 96,75 
 01.13 m2   PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM. < 4m.                               

 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales situados a 4 m de al-  
 tura como máximo, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso reti-  
 rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 despacho 1 1 4,60 3,00 13,80 
 hueco escalera 2 7,50 3,00 45,00 
 58,80 
  _____________________________________________________  

 58,80 
 01.14 m2   APERTURA HUECO EN FÁB.LAD.MAC.2p                                  

 Apertura de hueco en fábrica de ladrillo macizo hasta 3 m2 y 2 pies de espesor con  
 compresor, i/ colocación previa, con apertura de mechinales, de cargaderos de perfil de  
 acero laminado, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga.  
 huecos rejillas de 4 0,25 0,25 0,25 
 impusión y extracción  
 en torre del reloj  
 0,25 
  _____________________________________________________  

 0,25 
 01.15 ud   LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA                                         

 Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de un edificio normal, por medios  
 manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 01.16 ud   LEVANT.INST.FONT./DESAG                                           

 Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de un edificio normal, por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a  
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 01.17 ud   LEVANTADO INST.CALEFAC                                            

 Levantado de tuberías de calefacción y fijaciones de un edificio normal, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-  
 dero y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 01.18 ud   DEM.COMP.ARQUETAS L.MAC. A MANO                                   

 Estimación previa comprobación en obra de Demolición completa de arquetas de ladri-  
 llo macizo, de hasta 63x63 cm. y 1,00 m. de profundidad máxima, por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-  
 ro, y con p.p. de medios auxiliares.  
 baño público 1 1,00 
 baño privado 1 1,00 
 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
 01.19 m2   LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.                                    

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y acce-  
 sorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y  
 traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 P1 Vent. grande 6 1,06 2,00 12,72 
 P1 Vent. pequeña 1 0,78 1,00 0,78 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 P1 ARMARIO 1 7,20 3,00 21,60 
 BIBLIOTECA  
 P1 ARMARIO SALON 1 4,10 3,00 12,30 
 DE PLENO  
  _____________________________________________________  

 47,40 
 01.20 m2   LEVANT.CARP.MUROS MANO C/REC.                                     

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y acceso-  
 rios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y tras-  
 lado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 PB Vent. Plaza 2 1,06 1,33 2,82 
 PB Vent. C/Hilario 2 1,00 1,35 2,70 
 Muñoz  
 PB Puerta C/Hilario 1 1,84 2,07 3,81 
 Muñoz  
 PB Vent. Alzado Entrada 1 1,65 1,37 2,26 
 PB Puerta Plaza 1 1,06 2,10 2,23 
 13,82 
  _____________________________________________________  

 13,82 
 01.21 m.   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                      

 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y re-  
 tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 PB entrada 1 1,50 1,50 
 1,50 
  _____________________________________________________  

 1,50 
 01.22 m.   LEVANT.PASAMANOS A MANO                                           

 Levantado de pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Escalera 1 4,50 4,50 
 4,50 
  _____________________________________________________  

 4,50 
 01.23 m2   LEVANT. CARPINTERÍAS.                                             

 Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 tabique acceso zona 1 3,50 3,00 10,50 
 público  
 10,50 
  _____________________________________________________  

 10,50 
 01.24 m2   SECADO SUPERF. MUROS MAMP.                                        

 Secado artificial forzado de estancias de fábrica de mampostería, mediante radiación de  
 infrarrojos prolongada sobre la pieza, con batería eléctrica apropiada, incluso aporte de  
 energía, conexionado e implantación del equipo de radiación, realización de mediciones  
 secuenciales del grado de humedad, para contrastar con los valores de las medidas hi-  
 grométricas.  
 muro perimetral en planta 1 42,50 0,50 21,25 
 baja  
 21,25 
  _____________________________________________________  

 21,25 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                            
 02.01 m3   EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                   

 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios  
 manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 losa 1 2 2,20 0,75 0,75 2,48 
 losa escalera 1 1,15 1,10 0,75 0,95 
 saneamiento conductos 1 9,50 0,40 0,75 2,85 
 saneamiento arquetas 5 0,60 0,60 0,75 1,35 
 viga centradora 01 1 4,60 0,40 0,50 0,92 
 viga centradora 02 1 4,00 0,40 0,50 0,80 
 viga centradora 03 1 2,20 0,40 0,50 0,44 
 viga centradora 04 1 3,60 0,40 0,50 0,72 
 viga centradora 05 1 1,25 0,40 0,50 0,25 
  _____________________________________________________  

 10,76 
 02.02 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    

 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios  
 manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 foso ascensor 1 2,00 2,00 1,80 7,20 
 P1 1 2,00 2,00 0,75 3,00 
 P2 1 1,85 1,85 0,75 2,57 
  _____________________________________________________  

 12,77 
 02.03 m3   EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS                                     

 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extrac-  
 ción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 suelo planta baja 1 11,00 10,00 0,40 44,00 
 44,00 
  _____________________________________________________  

 44,00 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                                
 03.01 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                    

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia  
 máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería  
 de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diáme-  
 tro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón  
 en masa HM-15/B/32, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 03.02 ud   ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 50x50 cm                          

 Arqueta prefabricada abierta de PVC de 50x50 cm. de medidas interiores, protegida  
 con rejilla del mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
  ________________________________________________  
 4,00 
 03.03 ud   ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 60x60 cm.                              

 Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 60x60 cm. de medidas interiores, completa:  
 con tapa, marco  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 03.04 m.   TUBERÍA ENTERRADO PVC D=160mm                                     

 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160  
 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena  
 de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la ge-  
 neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas  
 especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de  
 medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el  
 DB-HS5.  
  ________________________________________________  
 10,00 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                       
 04.01 m3   HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL                                  

 Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32 mm.  
 elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido  
 por medios manuales y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 foso ascensor 1 2,00 2,00 0,10 0,40 
 losa 1 2 2,20 0,75 0,10 0,33 
 losa escalera 1 1,15 1,10 0,10 0,13 
 P1 1 2,00 2,00 0,10 0,40 
 P2 1 1,85 1,85 0,10 0,34 
 viga centradora 01 1 4,60 0,40 0,10 0,18 
 viga centradora 02 1 4,00 0,40 0,10 0,16 
 viga centradora 03 1 2,20 0,40 0,10 0,09 
 viga centradora 04 1 3,60 0,40 0,10 0,14 
 viga centradora 05 1 1,25 0,40 0,10 0,05 
  _____________________________________________________  

 2,22 
 04.02 m3   H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                               

 Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32  
 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas  
 de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado,  
 curado y colocado. Según EHE.  
 P1 1 2,00 2,00 0,65 2,60 
 P2 1 1,85 1,85 0,65 2,22 
 viga centradora 01 1 4,60 0,40 0,50 0,92 
 viga centradora 02 1 4,00 0,40 0,50 0,80 
 viga centradora 03 1 2,20 0,40 0,50 0,44 
 viga centradora 04 1 3,60 0,40 0,50 0,72 
 viga centradora 05 1 1,25 0,40 0,50 0,25 
  _____________________________________________________  

 7,95 
 04.03 m3   H.ARM.HA-25/B/16/IIa LOSA CIM.V.M                                 

 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20  
 mm., para ambiente humedad alta,  elaborado en central en relleno de losa de cimenta-  
 ción, incluso armadura (60 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y  
 colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 foso ascensor 1 2,30 2,30 0,40 2,12 
 losa escalera 1 1,15 1,10 0,40 0,51 
  _____________________________________________________  

 2,63 
 04.04 m3   H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS 2C.V.G.                                

 Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16  
 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espe-  
 sor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a  
 dos caras, vertido con grúa, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 muros ascensor 1 8,50 0,30 1,40 3,57 
  _____________________________________________________  

 3,57 
 04.05 m3   HA-25/P/20/I E.METÁL. PILARES                                     

 Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  
 para ambiente normal, elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadu-  
 ra (80 kg/m3.), encofrado metálico y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado,  
 curado y colocado. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.  
 pilares de cimentación a 2 1,00 0,30 0,30 0,18 
 cota solera  
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                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

  _____________________________________________________  

 0,18 
 04.06 m2   SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6                                

 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón  
 HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p.  
 de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y  
 DB-SE-C.  
 Solera planta baja 1 11,00 10,00 110,00 
 110,00 
  _____________________________________________________  

 110,00 
 04.07 ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de  
 longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, inclu-  
 yendo registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.  
 EDIFICIO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
 04.08 m.   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2.                             

 Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2,  
 uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo  
 parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.  
 EDIFICIO 1 45,00 45,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 
 04.09 m3   GRAVA LIMPIA                                                      

 Vertido y colocación de grava limpia de 40/80 mm, incluso p.p. de medios auxiliares.   
 bajo solera 1 11,00 10,00 0,15 16,50 
 16,50 
  _____________________________________________________  

 16,50 

18

U
R

L 
de

 v
er

ifi
ca

ci
on

: h
t
t
p
s
:
/
/
o
b
r
a
s
.
d
i
p
-
c
a
c
e
r
e
s
.
e
s
/
p
r
o
y
e
c
t
o
s
/
c
s
v
/
S
U
P
E
S
2
0
E
T
0
T
0
I
O
0
A
U
0
N
R
0
3
7
0
8
A
G
0
F
T
O
V

C
O

D
IG

O
 S

E
G

U
R

O
  D

E
  V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

 S
U

P
E

S
20

E
T

0T
0I

O
0A

U
0N

R
03

70
8A

G
0F

T
O

V
   

  F
E

C
H

A
: 0

7/
10

/2
01

9 
12

:1
6 

   
 P

Á
G

IN
A

: 1
9/

71
   

  F
IR

M
A

D
O

 P
O

R
:

JO
A

Q
U

IN
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 M

O
R

E
N

O



                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 
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 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                        
 05.01 m3   HA-25/P/20/I E.MAD.LOSA INCL.                                     

 Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y  
 ambiente normal, elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (85  
 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado  
 y colocado. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.  
 escalera interior 1 6,50 1,25 0,25 2,03 
 2,03 
  _____________________________________________________  

 2,03 
 05.02 m2   FORJA.VIGA.AUT. 25+5, B-60 CER.                                   

 Forjado 25+5 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresisten-  
 tes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de com-  
 presión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16  
 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. To-  
 talmente  colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.  
 FORJADO PLANTA 1 1 112,00 112,00 
 FORJADO BAJO 1 122,00 122,00 
 CUBIERTA  
  _____________________________________________________  

 234,00 
 05.03 m2   FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER.                                    

 Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón  
 pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de  
 50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., con-  
 sistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30  
 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado. (Carga total 600 kg/m2).  
 Según normas EHE-08 y DB-SE-AE.  
 campanario 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
 05.04 kg   ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                       

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zun-  
 chos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas espe-  
 ciales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, total-  
 mente montado y colocado. Según DB-SE-A.  
 F1 HEB 220 1 1,80 128,70 71.5                                           
  
 F1 HEB 220 1 3,25 232,38 71.5                                           
  
 F1 HEB 220 1 2,60 185,90 71.5                                           
  
 F1 HEB 220 1 7,30 521,95 71.5                                           
  
 F1 HEB 260 1 11,50 1.069,50 93                                              
  
 F2 HEB 280 1 11,50 1.185,65 103.1                                         
  
 F2 HEB 220 1 1,80 128,70 71.5                                           
  
 F2 HEB 220 1 3,25 232,38 71.5                                           
  
 F2 HEB 220 1 2,60 185,90 71.5                                           
  
 F2 HEB 220 1 7,30 521,95 71.5                                           
  
 P1 HEB 240 1 6,20 515,84 83.2                                           
  
 P2 HEB 200 1 6,20 378,20 61,3                                           
  
  _____________________________________________________  

 5.287,05 
 05.05 m3   HA-25/P/20/I E.MADER. ZUNCHOS PL                                  

 Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  
 para ambiente normal, elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75  
 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido manualmente, vibrado, curado y  
 colocado. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.  
 F1 PERIMETRAL 1 46,00 0,30 0,30 4,14 
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                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 F1 ASCENSOR 1 5,00 0,25 0,30 0,38 
 APOYO HEB 20 1,00 0,25 0,30 1,50 
 CAMPANARIO 1 8,00 0,20 0,30 0,48 
 F2 VIGAS 2 4,85 0,30 0,30 0,87 
 F2 VIGAS HUECOS 1 2,30 0,35 0,30 0,24 
 F2 PERIMETRAL 1 46,00 0,30 0,30 4,14 
 F2 ASCENSOR 1 8,00 0,25 0,30 0,60 
  _____________________________________________________  

 12,35 
 05.06 ud   PLAC.ANCLAJE S275 35x35x1,5cm                                     

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x1,5 cm. con  
 cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total,  
 soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.  
 PILARES 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
 05.07 ud   PLAC.ANCLAJE S275 35X25X1,50 cm                                   

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x1,50 cm. con  
 cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 25 cm. de longitud total,  
 soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.  
 F1 APOYO HEB 10 10,00 
 F2 APOYO HEB 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA                                                       
 06.01 m2   FÁB LADR PERF.REV.10cm 1 pie                                      

 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero  
 de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir,  
 i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de  
 las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida sin  
 deducir huecos.  
 Cierre huecos en planta 4 0,30 1,00 1,20 
 bajo cubierta  
 solera entrada 1 12,00 0,50 6,00 
  _____________________________________________________  

 7,20 
 06.02 m2   TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.                                  

 9.45Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p. de replanteo, aplomado  
 y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares,  
 s/DB-SE-F y RC-08, medido sin deducir huecos.  
 despacho 1 1 6,20 3,00 18,60 
 despacho 2 1 7,30 3,00 21,90 
 sala reuniones 1 2,90 3,00 8,70 
 aseo 1 1 4,80 3,00 14,40 
 aseo 2 1 2,00 3,00 6,00 
 aseo 3 1 9,45 3,00 28,35 
 archivo 1 12,00 3,00 36,00 
 sala de pleno 1 4,50 3,00 13,50 
 biblioteca 1 1,56 3,00 4,68 
 armario empotrados 2 4,48 1,00 8,96 
 planta 1  
 huecos de instalaciones 1 3,50 5,00 17,50 
 armarios p1 1 5,00 3,20 16,00 
 PB entrada 1 14,30 3,00 42,90 
 PB rampa 1 5,70 3,00 17,10 
 PB pasillo 1 10,00 3,00 30,00 
 Interior muro campanario 1 6,50 4,17 27,11 
  _____________________________________________________  

 311,70 
 06.03 m2   FÁB.LADR. C/V-7 1p. ROJO                                          

 Fábrica de ladrillo cara vista rojo de 25x12x7 cm. de 1 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, i/replan-  
 teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-  
 zas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo  
 huecos superiores a 1 m2.  
 campanario 1 8,00 2,20 17,60 
  _____________________________________________________  

 17,60 
 06.04 m2   FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p.                                      

 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibi-  
 do con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5,  
 para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-  
 medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08,  
 medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 tapado de hueco para 2 1,06 1,00 2,12 
 ventana V-08  
 2,12 
  _____________________________________________________  

 2,12 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 06.05 m2   TABIQUE LAD.H/S C/YESO                                            

 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro,  
 i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza  
 y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 2  
 m2.  
 Forrado bajante desde 1 1,00 6,00 6,00 
 aseo 3 por armario  
 empotrado  
 pilares 2 1,00 6,00 12,00 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 
 06.06 m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                     

 Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4,  tipo M-10. Según RC-08.  
 V-01 1 0,87 1,37 1,19 
 V-02 1 1,06 1,33 1,41 
 V-03 1 1,66 1,37 2,27 
 V-04 1 1,03 1,35 1,39 
 V-05 1 0,99 1,35 1,34 
 P-02 1 1,00 2,10 2,10 
 P-09 1 1,84 2,07 3,81 
 13,51 
  _____________________________________________________  

 13,51 
 06.07 m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.                                     

 Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.  
 P-03 4 0,96 2,10 8,06 
 P-04 1 1,20 2,10 2,52 
 P-05 2 0,73 2,10 3,07 
 P-06;V-02 1 2,50 3,50 8,75 
 22,40 
  _____________________________________________________  

 22,40 
 06.08 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                       

 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.  
 P-03 5 0,96 2,10 10,08 
 P-07 2 1,50 2,10 6,30 
 P-08 2 4,74 2,10 19,91 
 36,29 
  _____________________________________________________  

 36,29 
 06.09 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CARTÓN YESO                           

 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería de cartón yeso, mediante la ejecución de  
 un refuerzo en la estructura portante de acero galvanizado de la tabiquería de cartón ye-  
 so, y recibido del premarco, mediante tornillería y fijación sobre dichos elementos por-  
 tantes.  
 V-06 4 1,06 2,00 8,48 
 V-07 1 0,78 1,00 0,78 
 V-08 2 1,06 1,00 2,12 
 11,38 
  _____________________________________________________  

 11,38 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 06.10 m.   RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA                                      

 Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para  
 garras, medido en su longitud.  
 Escalera entrada 1 2,50 2,50 
 Rampa interior 1 3,85 3,85 
 6,35 
  _____________________________________________________  

 6,35 
 06.13 m.   CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                     

 Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemen-  
 to y arena de río 1/6 ( M-5), i/cajeado en fábrica.  
 puerta ascensor 2 1,50 3,00 
 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
 06.14 m2   REJUNTADO GRIETAS MURO                                            

 Rejuntado de grietas sin fractura en muros de fábrica de carga y/o cerramiento con las  
 siguientes operaciones: descarnado y limpieza de la grieta, relleno de la misma a base  
 de mortero de cemento y arena 1/4 retacado previo humedecimiento de fábrica.  
 Fachada plaza planta 1 1 3,00 0,10 0,30 
 Fachada plaza dinteles 1 1,00 0,10 0,10 
 Fachada entrada 1 1,00 0,10 0,10 
 principal planta 1  
 Fachada calle Hilario 1 1,50 0,10 0,15 
 Muñóz dinteles  
 0,65 
  _____________________________________________________  

 0,65 
 06.15 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                     

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, en construcciones de reforma, inclu-  
 yendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, reci-  
 bidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 06.16 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                     

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería, en construcciones de reforma, inclu-  
 yendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, reci-  
 bidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 06.19 ud   PARTIDA IMPREVISTOS                                               

 Partida a justificar para imprevistos de obra en edificio público destinado a dependen-  
 cias municipales.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 CAPÍTULO 07 CUBIERTA                                                          
 07.01 m.   ALERO 3 HILADAS LADRILLO                                          

 Reconstrucción de Alero formado por tres hiladas de ladrillo macizo o perforado, recibi-  
 do con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5), enfoscado  
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 (M-20) y emboquillado  
 de tejas, totalmente terminado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, medido  
 en su longitud. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS y  
 RC-08.  
 Perimetral en cubierta 1 36,00 36,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 
 07.02 kg   ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                       

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zun-  
 chos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas espe-  
 ciales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, total-  
 mente montado y colocado. Según DB-SE-A.  
 perfiles T70 ascensor 2 1,50 8,32 24,96 
 perfiles T70 asceso bajo 8 1,20 8,32 79,87 
 cubierta  
  _____________________________________________________  

 104,83 
 07.03 m3   HA-25/P/20/I E.MADER. ZUNCHOS PL                                  

 Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  
 para ambiente normal, elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75  
 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido manualmente, vibrado, curado y  
 colocado. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.  
 zuncho perfiles T 1 8,00 0,25 0,20 0,40 
 ascensor  
 zuncho perfiles T bajo 2 7,50 0,25 0,20 0,75 
 cubierta  
  _____________________________________________________  

 1,15 
 07.04 ud   PLAC.ANCLAJE S275 20X20X1 cm                                      

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x20x1,00 cm. con  
 cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 25 cm. de longitud total,  
 soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.  
 Perfiles T 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
 07.05 m2   CUB. TEJA CURVA ROJO VIEJO S/TABLERO M-H                          

 Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) y separados 1 m. con maestra su-  
 perior del mismo mortero, arriostrados transversalmente cada 2 m. aproximadamente  
 según desnivel, para una altura media de 2 m. de cubierta, tablero machihembrado de  
 100x30x4 cm., capa de compresión de 30 mm. de idéntico mortero y teja cerámica  
 curva roja viejo de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  
 arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, remates, piezas es-  
 peciales (tejas de ventilación,....), medios auxiliares y elementos de seguridad, medida  
 en proyección horizontal. Según DB-HS y RC-08.  
 Faldones hacia entrada 1,05 66,70 70,04 
 campanario 1,02 6,25 6,38 
 Faldones laterales 1,05 102,00 107,10 
  _____________________________________________________  

 183,52 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 07.06 m2   FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie                                      

 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero  
 de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir,  
 i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de  
 las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida sin  
 deduciendo huecos.  
 interior bajo cubierta 1 13,50 2,00 27,00 
 campanario  
  _____________________________________________________  

 27,00 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                    
 08.01 m2   ENFOSCADO M-5 CÁMARAS <3 m.                                       

 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) contra muro de mampostería de facha-  
 dar, i/p.p. de andamiaje, medido sin deducir huecos. Según RC-08.  
 perímetro fachada interior 1 43,00 6,50 279,50 
 completa  
 279,50 
  _____________________________________________________  

 279,50 
 08.03 m2   TENDIDO YESO NEGRO VERTICALES                                     

 Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales de 15 mm. de espesor  
 con maestras cada 3 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, rema-  
 tes con pavimento, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de anda-  
 mios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 cuartos de instalaciones 1 13,00 3,00 39,00 
 Forrado bajante desde 1 1,00 6,00 6,00 
 aseo 3 por armario  
 empotrado  
 pilares 2 1,00 6,00 12,00 57,00 
  _____________________________________________________  

 57,00 
 08.04 m2   TENDIDO YESO NEGRO HORIZONTAL                                     

 Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos horizontales de 15 mm. de espe-  
 sor con maestras perimetrales, i/formación de rincones y colocación de andamios (has-  
 ta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 cuartos de instalaciones 1 5,40 5,40 
 5,40 
  _____________________________________________________  

 5,40 
 08.07 m2   Trasdosado autoportante 61/600 (46) LM                            

 Trasdosado formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de  
 46 mm. de ancho, a base de Montantes (elementos verticales) separados 600 mm. en-  
 tre ellos y Canales (elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo de la al-  
 tura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fi-  
 jen el alma de los montantes y el muro soporte, dejando entre la estructura  y el muro  
 un espacio de mínimo  10 mm. En el lado externo de esta estructura se atornilla una  
 placa cartón yeso 15 mm. de espesor, dando un ancho total mínimo de trasdosado ter-  
 minado de 71 mm. (61+10). Parte proporcional de tornillería, juntas estancas /acústicas  
 de su perímetro, cintas y pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecáni-  
 cos, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminacio-  
 nes de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2)  
 para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto).  
 Alma con Lana Mineral de 40 a 50 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE  
 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.  
 perímetro planta baja 1 42,50 3,00 127,50 
 perímetro planta 1 1 46,00 3,00 138,00 
 V-01 -1 0,87 1,37 -1,19 
 V-02 -1 1,06 1,33 -1,41 
 V-03 -1 1,66 1,37 -2,27 
 V-04 -1 1,03 1,35 -1,39 
 V-05 -1 0,99 1,35 -1,34 
 P-02 -1 1,00 2,10 -2,10 
 P-09 -1 1,84 2,07 -3,81 
 V-06 -4 1,06 2,00 -8,48 
 V-07 -1 0,78 1,00 -0,78 
 V-08 -2 1,06 1,00 -2,12 
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  _____________________________________________________  

 240,61 
 08.08 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.                           

 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río  (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de  
 espesor, regleado i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo hue-  
 cos. Según RC-08.  
 cubierta hacia fachada 1 3,00 3,00 
 principal  
  _____________________________________________________  

 3,00 
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 CAPÍTULO 11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                               
 11.01 m2   PROY.POLIU.CUB.FIB-CEM. 50/5                                      

 Aislamiento e impermeabilización mediante espuma rígida de poliuretano con una densi-  
 dad mínima de 50 kg/m3., espesor medio 5 cm., fabricado in situ y proyectada sobre  
 cubierta de fibrocemento, acabado con poliuretano densidad 1.000 kg/m3. pigmenato en  
 rojo, incluso maquinaria de proyección y medios auxiliares, medido a cinta corrida.  
 Cubierta campanario 1,05 6,25 6,56 
  _____________________________________________________  

 6,56 
 11.02 m2   IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1                                         

 Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: lámina bituminosa de su-  
 perficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y  
 estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de  
 betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara exter-  
 na, gránulos de pizarra de color gris, y en su cara interna un film plástico, con una ma-  
 sa nominal de 5 kg/m2. Totalmente adherida al soporte con soplete. Según membrana  
 GA-1, Según normas de diseño y colocación DB-HS1.  
 suelo bajo solera 1 11,00 10,00 110,00 
 refuerzo contra muro 1 42,00 0,50 21,00 
 paredes foso ascensor 1 8,50 1,40 11,90 142,90 
 fondo foso ascensor 1 2,25 2,25 5,06 
  _____________________________________________________  

 147,96 
 11.03 ud   DESAGÜE SIFÓNICO D=110                                            

 Impermeabilización de desagüe, constituida por: Refuerzo con lámina bituminosa de su-  
 perficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2,  
 recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material  
 antiadherente de un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2;  
 (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa emulsión asfál-  
 tica de base acuosa; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica,  
 de 110 mm. de diámetro.  
 BAÑOS 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
 11.04 m2   AISL.TÉRM. EPS.20kg/m3 30 mm.                                     

 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 30 mm. de espesor y 20  
 kg/m3. de densidad, autoextinguible, tipo IV-F-20 en cámaras de aire, i/p.p. de elemen-  
 tos de fijación, corte y colocación, deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 perimetral a la solera en 1 65,00 65,00 
 planta baja  
 65,00 
  _____________________________________________________  

 65,00 
 11.05 m2   PROY.POLIURET. 35/5                                               

 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliureano fabricada in situ realizado por  
 proyección sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad mínima  
 de 35 kg/m3. y 5 cm. de espesor medio, previo al tabique, i/maquinaria auxiliar y me-  
 dios auxiliares, medido a cinta corrida.  
 Interior muro campanario 1 6,50 4,17 27,11 
  _____________________________________________________  

 27,11 
 11.06 m2   AIS.TÉRM.ACÚS.PAN.LV. 60 PAPEL                                    

 Aislamiento térmico-acústico con panel flexible de lana de vidrio con resinas termoen-  
 durecibles recubierto por una de sus caras con papel de aluminio autoadhesivo de 60  
 mm., colocado en cerramientos verticales en cámara de aire, y p.p. adhesivo, cinta  
 papel Kraft para unión, corte, medios auxiliares y costes indirectos.  
 forjado bajo cubierta 1,03 125,00 128,75 
  _____________________________________________________  

 128,75 
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 CAPÍTULO 12 EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO                                          
 12.01 m.   BAJANTE DE PVC SERIE C. 110 mm.                                   

 Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe  
 con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso  
 con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 4.  
 aseo 1 1 2,00 2,00 
 aseo 2 1 2,00 2,00 
 aseo 3 1 4,00 4,00 
 prolongación para 1 3,00 3,00 
 ventilación  
 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 
 12.02 m.   TUBERÍA DE PVC SERIE C 40 mm.                                     

 Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones in-  
 teriores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  
 con unión pegada, totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 4.  
 aseo 1 1 3,00 3,00 
 aseo 2 1 3,00 3,00 
 aseo 3 1 3,00 3,00 
 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 
 12.03 m.   TUBERÍA DE PVC SERIE C 32 mm.                                     

 Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones in-  
 teriores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  
 con unión pegada, totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 4.  
 aseo 1 1 1,50 1,50 
 aseo 2 1 1,50 1,50 
 aseo 3 1 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 4,50 
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 CAPÍTULO 13 FONTANERÍA                                                        
 13.01 ud   ACOMETIDA 63 mm.POLIETIL.2 1/2"                                   

 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8  
 m., realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10  
 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas espe-  
 ciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, to-  
 talmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.  
 edificio 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
 13.02 ud   CONTADOR 3/4" CENTRALIZADO 20 mm                                  

 Contador de agua de 3/4", colocado en centralización, y conexionado a la batería gene-  
 ral y a su ascendente individual, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera,  
 de 20 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente  
 montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin  
 incluir la batería general, ni la ascendente individual. Según DB-HS 4.  
 edificio 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
 13.03 m.   TUBERÍA POLIETILENO 16 mm. 1/2"                                   

 Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm. ( 1/2") de diámetro nominal, de baja densi-  
 dad y para 6 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para  
 agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y  
 funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Con  
 terminación de tomas de agua que se entregarán con tapones.  Según DB-HS 4.  
 ASEOS 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
 13.04 m.   TUBERÍA POLIETILENO 20 mm. 3/4"                                   

 Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para  
 agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y  
 funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.  Según  
 DB-HS 4.  
 edificio hacia aseos 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 
 13.05 ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                  

 Suministro y colocación de válvula de retención, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de la-  
 tón fundido; colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada  
 y funcionando.  Según DB-HS 4.  
 edificio 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
 13.06 ud   INST.AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD.                                   

 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo y inodoro, realizada con tuberí-  
 as de polietileno reticulado Barbi, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías  
 de PVC, serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada  
 punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de  
 PVC de 110 mm., y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos  
 sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. Según  
 DB-HS 4.  
 ASEOS 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
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 CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                        
 14.01 m.   CIRC. MONOF. COND.Cu 1,5 mm2.+TT                                  

 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido  
 de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluido  
 p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.  
 Alumbrado estancias 1 15,00 15,00 
 planta baja  
 emergencias estancias 1 15,00 15,00 
 planta baja  
 emergencias 1 30,00 30,00 
 circulaciones total edificio  
 Alumbrado circulaciones 1 30,00 30,00 
 total edificio  
 emergencias salón pleno 1 15,00 15,00 
 emergencias biblioteca 1 15,00 15,00 
 alumbrado otros 1 20,00 20,00 
  _____________________________________________________  

 140,00 
 14.02 m.   CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT                              

 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido  
 de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), in-  
 cluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.  
 TC total estancias planta 1 8,00 8,00 
 baja  
 A.A. estancias planta 4 10,00 40,00 
 baja  
 otros planta baja 1 10,00 10,00 
 alumbrado salón pleno 1 10,00 10,00 
 TC salón pleno 1 15,00 15,00 
 alumbrado biblioteca 1 10,00 10,00 
 TC bilbioteca 1 15,00 15,00 
 alumbradototal 1 20,00 20,00 
 circulaciones edificio  
 AA salón pleno 4 5,00 20,00 
 AA biblioteca 4 5,00 20,00 
 otros 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 183,00 
 14.03 m.   CIRCUITO MONOF. COND. Cu 4 mm2 + TT                               

 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido  
 de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), inclui-  
 do p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.  
 ventilación 2 15,00 30,00 
 otros 2 5,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 
 14.04 m.   CIRCUITO MONOF. COND. Cu 6 mm2 + TT                               

 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp5, conductores de cobre rígido  
 de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), inclui-  
 do p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.  
 estancias planta baja 4 0,30 1,20 
 estancias planta primera 4 10,00 40,00 
 circulaciones 4 0,30 1,20 
 ventilación 2 0,30 0,60 
  _____________________________________________________  

 43,00 
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 14.05 m.   CIRCUITO MONOF. COND. Cu 16 mm2 + TT                              

 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=36/gp5, conductores de cobre rígido  
 de 16 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), inclui-  
 do p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.  
 Edificio completo 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
 14.06 m.   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 4 mm2.                                    

 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW.  
 Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de  
 sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 21 mm., incluyen-  
 do ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.  
 ventilación 2 15,00 30,00 
 otros 2 5,00 10,00 
 ascensor 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 55,00 
 14.07 m.   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 16 mm2.                                   

 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW.  
 Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm2. de  
 sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 36 mm., incluyen-  
 do ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.  
 edificio completo linea 1 0,50 0,50 
 alimentación  
  _____________________________________________________  

 0,50 
 14.08 m.   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 25 mm2.                                   

 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia de 26 kW.  
 Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 25 mm2. de  
 sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 36 mm., incluyen-  
 do ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.  
 edificio completo 1 1,00 
 acomentida  
  _____________________________________________________  

 1,00 
 14.09 ud   CUADRO PROTEC. GENERAL EDIFICIO                                   

 Cuadro protección electrificación general  (25.000 W), formado  caja, de doble aisla-  
 miento de empotrar, con puerta de 48 elementos, perfil omega, embarrado de protec-  
 ción, 3 interruptor automático diferencial 2x25 A. 30 mA. 6 magnetotérmicos de 25A 8  
 PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Totalmente instalado, incluyendo cableado y cone-  
 xionado.Según esquema eléctrico y  REBT.  
 edificio 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
 14.10 ud   CUADRO DE DISTRIBUCIÓN                                            

 Colocación de Cuadro de distribución con magnetormicos, interrupotores y fusibles, de  
 10A, 16A, 20A, 25A, 30A Y 40A, diferenciales de 25A, 40A, 63A, incluyendo acceso-  
 rios de montaje.Según REBT.  
 edificio completo 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
 14.11 ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A.                                      

 Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80  
 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada. Según REBT.  
 edificio completo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 14.12 ud   CAJA I.C.P.(4P)                                                   

 Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la Com-  
 pañía Eléctrica.Según REBT.  
 edificio completo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
 14.13 ud   CGP. Y MEDIDA <30A.P/1CONT.TRIF.                                  

 Caja general de protección y medida hasta 30 A. para 1 contador trifásico, incluso ba-  
 ses cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.Según  
 REBT.  
 planta alta 1 1,00 
 planta baja 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
 14.14 ud   PUNTO LUZ SENCILLO                                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígi-  
 do de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de  
 mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según  
 REBT.  
 edificio completo 18 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 
 14.15 ud   PUNTO LUZ CONMUTADO                                               

 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor  
 rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas  
 de mecanismo universal con tornillos, conmutadores, totalmente instalado.Según  
 REBT.  
 edificio completo 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
 14.16 ud   PUNTO PULSADOR TIMBRE                                             

 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígi-  
 do de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de  
 mecanismo universal con tornillos, pulsador y zumbador, totalmente instalado.Según  
 REBT.  
 aseos 3 3,00 
 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
 14.17 ud   BASE ENCHUFE SCHUCO                                               

 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de  
 D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema  
 monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja  
 de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A.  
 (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.  
 edificio completo 34 34,00 
  _____________________________________________________  

 34,00 
 14.18 ud   BASE SUP. IP447 32 A. 2P+T.T.                                     

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2P+T.T., 32 A. 230 V., con  
 protección IP447, totalmente instalada.Según REBT.  
 climatización edificio 12 12,00 
 completo  
 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 14.19 ud   TOMA INTERIOR TLF. E INTERNET                                     

 Toma interior de T.V. para UHF-VHF-FM, realizada con tubo corrugado de PVC de  
 D=13/gp5, conductor coaxial de 75 ohmios, incluso p.p. de cajas de registro, caja de  
 mecanismo universal, totalmente instalada.Según REBT.  
 despacho 1 1 1,00 
 despacho 2 1 1,00 
 sala de reuniones 1 1,00 
 atención al público 1 1,00 
 salón de pleno 1 1,00 
 biblioteca 1 1,00 
 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
 14.21 ud   PROYECTO TECNICO Y DIRECC. INSTALACION ELECTRICA                  

 Proyecto tecnico de instalación electrica, con cálculo de instalaciones de iluminacion y  
 justificacion del cumplimiento del CTE DB HE3,  IGM, ICP,  incluso Organismo de  
 Control Autorizado, dirección de obra y visados oficiales, para instalación totalmente le-  
 galizada.  
 edificio completo 1 1,00 
 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
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 CAPÍTULO 15 CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN                                       
 15.05 ud   PREINSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                                      

 Preinstalación de climatización para la conexión de las unidades exteriores con las inte-  
 riores entre 15 y 20 metros, compuesta por Línea frigorífica doble con tubería flexible de  
 cobre 1/4 1/2 sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8  
 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 1/2" de  
 diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el co-  
 bre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla  
 flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno,  
 para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para cone-  
 xión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de reba-  
 bas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado,  
 vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijacio-  
 nes. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de  
 accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante.  
 edificio completo 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
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 CAPÍTULO 18 VENTILACIÓN                                                       
 18.07 m.   CONDUCTO VENT.CERÁM. SENCILLO                                     

 Conducto de ventilación sencillo de piezas cerámicas hasta 35x23x30 cm., recibidas  
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), i/p.p.  
 piezas de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm. y aspirador estáti-  
 co de hormigón de 35x35 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el arran-  
 que del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.  
 aseo 2 1 6,00 6,00 
 aseo 3 1 3,00 3,00 
 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 
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 CAPÍTULO 19 CARPINTERIAS Y CERRAJERIAS                                        
 19.01 m2   CARP.EXT.P.OREGÓN BARN C/CONTR.                                   

 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pi-  
 no oregón barnizada acabado sapelly, con cerco sin carriles para persianas, con hojas  
 sin partelunas y con contraventanas de tablas de pino barnizada, incluso precerco de  
 pino 70x35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino oregón macizos 70x10 mm.  
 y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 V-01 1 0,87 1,37 1,19 
 V-02 1 1,06 1,33 1,41 
 V-03 1 1,66 1,37 2,27 
 V-04 1 1,03 1,35 1,39 
 V-05 1 0,99 1,35 1,34 
 V-06 4 1,06 2,00 8,48 
 V-07 1 0,78 1,00 0,78 
 V-08 2 1,06 1,00 2,12 
 18,98 
  _____________________________________________________  

 18,98 
 19.07 m.   PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                           

 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diá-  
 metro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16  
 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 rampa 4 3,85 15,40 
 15,40 
  _____________________________________________________  

 15,40 
 19.10 m2   DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4                                           

 Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada  
 de 6, 8 o 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta  
 plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales  
 y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.  
 V-01 1 0,87 1,37 1,19 
 V-02 1 1,06 1,33 1,41 
 V-03 1 1,66 1,37 2,27 
 V-04 1 1,03 1,35 1,39 
 V-05 1 0,99 1,35 1,34 
 V-06 4 1,06 2,00 8,48 
 V-07 1 0,78 1,00 0,78 
 V-08 2 1,06 1,00 2,12 
 18,98 
  _____________________________________________________  

 18,98 
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 19.12 ud   ESCALERA ESCAMOTEABLE                                             

 Escalera escamoteable de 1m x 1m homologada, formada por perfiles de aluminio para  
 soportar una carga de 260kg. anchura del peldaño de 25cm para salvar hasta 3m del  
 altura.  
 Cajón: Marco metálico y madera DM.  
 Altura cajón: 17 cm.  
 Tapa: De 33 mm, con junta de goma para un cierre hermético y aislamiento interno a  
 base de poliestireno expandido de 27 mm de espesor, recubierto por dos láminas de  
 madera en color blanco.  
 Cierre: A presión.  
 Distancia entre peldaños: 25 cm.  
 Ancho y huella peldaño: 36x11 cm y 3,5 cm de grosor.  
 Huella provista de ranura antideslizante.  
 Barra de apertura de 105 cm incluida.  
 Varilla pasamanos de un lado incluida.  
 Tapajuntas metálico integrado.  
  totalmente montada e instalada.  
 forjado bajo cubierta 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 20 PINTURAS                                                          
 20.04 m2   PINTURA INTUMESCENTE RESIST. 60'                                  

 Pintura intumescente de resinas de polimerización especial para una resistencia al fue-  
 go de sesenta minutos, con un espesor mínimo de 600 micras.  
 F1 HEB 220 1 1,80 0,30 0,54 
 F1 HEB 220 1 3,25 0,30 0,98 
 F1 HEB 220 1 2,60 0,30 0,78 
 F1 HEB 220 1 7,30 0,30 2,19 
 F1 HEB 260 1 11,50 0,30 3,45 
 F2 HEB 280 1 11,50 1,00 11,50 
 P1 HEB 240 1 6,00 1,80 10,80 
 P2 HEB 200 1 3,00 1,40 4,20 
 perfiles T70 10 1,50 0,25 3,75 
 F2 HEB 280 1 11,50 0,30 3,45 
 F2 HEB 220 1 1,80 0,30 0,54 
 F2 HEB 220 1 3,25 0,30 0,98 
 F2 HEB 220 1 2,60 0,30 0,78 
 F2 HEB 220 1 7,30 0,30 2,19 
  _____________________________________________________  

 46,13 
 20.05 m2   PINTURA TIPO FERRO                                                

 Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico,  
 i/raspados de óxidos y limpieza manual.  
 F1 HEB 220 1 1,80 0,30 0,54 
 F1 HEB 220 1 3,25 0,30 0,98 
 F1 HEB 220 1 2,60 0,30 0,78 
 F1 HEB 220 1 7,30 0,30 2,19 
 F1 HEB 260 1 11,50 0,30 3,45 
 F2 HEB 280 1 11,50 1,00 11,50 
 P1 HEB 240 1 6,00 1,80 10,80 
 P2 HEB 200 1 3,00 1,40 4,20 
 perfiles T70 10 1,50 0,25 3,75 
 F2 HEB 280 1 11,50 0,30 3,45 
 F2 HEB 220 1 1,80 0,30 0,54 
 F2 HEB 220 1 3,25 0,30 0,98 
 F2 HEB 220 1 2,60 0,30 0,78 
 F2 HEB 220 1 7,30 0,30 2,19 
  _____________________________________________________  

 46,13 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 CAPÍTULO 22 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 22.01 ud   MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                      

 Importe abono integro para la adopción de medidas de Seguridad y Salud según Estu-  
 dio de Seguridad y Salud anexo al proyecto, para la puesta en practica y cumplimiento  
 de dichas medidas.  
  ________________________________________________  
 1,00 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 
 CAPÍTULO 23 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                        
 23.01 ud   CONTROL DE CALIDAD                                                

 Partida para control de calidad para edificio público proyectado, con ensayos del hormi-  
 gón, estructura metálica, soldaduras, cubiertas, fachadas, carpinterias y comprobación  
 de instalaciones eléctricas, climatizacion, extraccion, fontanería y saneamiento y de-  
 más elementos que determine la D.T. de obra según CTE, a contar a partir del 1% del  
 Presupuesto de Ejecución Material según la Ley de Contratos del Sector Público y Re-  
 glamento.  
  ________________________________________________  
 1,00 0,00 0,00 
 TOTAL CAPÍTULO 23 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD .....................................................................  0,00 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

DESGLOSADO 1 – MEDICIONES 

 

 CAPÍTULO 24 GESTION DE RESIDUOS                                               
 24.01 ud   COSTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS A PLANTA DE VALORIZACIÓN             

 Importe para abono integro del coste de Gestión de Residuos en planta de valorización  
 según Anexo de Gestión de Residuos y Real Decreto 105/2008 por los que se regula  
 la gestión de los residuos de construcción y demolición en planta autorizada, con expe-  
 dición del Certificado de Gestión de resíduos incluyendo: identificación, ubicación, fecha  
 de la licencia de obras. Datos del Productor/Poseedor: Nombre, Descripción de la can-  
 tidad de residuos entregada en toneladas o metros cúbicos, o en ambas unidades, y del  
 tipo de residuos entregados codificados con arreglo a la lista europea de residuos publi-  
 cada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.  
  ________________________________________________  
 1,00 
 24.02 m3   RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ.              

 Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a  
 una distancia máxima de 40km, formada por: carga, transporte a planta y descarga de  
 escombros. Medido el volumen esponjado.  
 limpio 160 160,00 
 mixto 90 90,00 
 sucio 2 2,00 
 252,00 
  _____________________________________________________  

 252,00 

42

U
R

L 
de

 v
er

ifi
ca

ci
on

: h
t
t
p
s
:
/
/
o
b
r
a
s
.
d
i
p
-
c
a
c
e
r
e
s
.
e
s
/
p
r
o
y
e
c
t
o
s
/
c
s
v
/
S
U
P
E
S
2
0
E
T
0
T
0
I
O
0
A
U
0
N
R
0
3
7
0
8
A
G
0
F
T
O
V

C
O

D
IG

O
 S

E
G

U
R

O
  D

E
  V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

 S
U

P
E

S
20

E
T

0T
0I

O
0A

U
0N

R
03

70
8A

G
0F

T
O

V
   

  F
E

C
H

A
: 0

7/
10

/2
01

9 
12

:1
6 

   
 P

Á
G

IN
A

: 4
3/

71
   

  F
IR

M
A

D
O

 P
O

R
:

JO
A

Q
U

IN
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 M

O
R

E
N

O



  CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 
Nº 2019/001/189 

 

DESGLOSADO 01 - PRESUPUESTO 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
2.- PRESUPUESTOS PARCIALES 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

43

U
R

L 
de

 v
er

ifi
ca

ci
on

: h
t
t
p
s
:
/
/
o
b
r
a
s
.
d
i
p
-
c
a
c
e
r
e
s
.
e
s
/
p
r
o
y
e
c
t
o
s
/
c
s
v
/
S
U
P
E
S
2
0
E
T
0
T
0
I
O
0
A
U
0
N
R
0
3
7
0
8
A
G
0
F
T
O
V

C
O

D
IG

O
 S

E
G

U
R

O
  D

E
  V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

 S
U

P
E

S
20

E
T

0T
0I

O
0A

U
0N

R
03

70
8A

G
0F

T
O

V
   

  F
E

C
H

A
: 0

7/
10

/2
01

9 
12

:1
6 

   
 P

Á
G

IN
A

: 4
4/

71
   

  F
IR

M
A

D
O

 P
O

R
:

JO
A

Q
U

IN
 D

O
M

IN
G

U
E

Z
 M

O
R

E
N

O



                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 PRESUPUESTO  

 CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

DESGLOSADO 1 – PRESUPUESTO CAPÍTULOS 

 

 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 01.01 m2   ALQ./INSTAL. 2 MESES. ANDAM. h<8 m.                               

 Alquiler durante dos meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de ace-  
 ro de 3,25 mm. de espesor de pared  tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble  
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera  
 de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de arriostramientos a  
 fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos  
 previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D.  
 1627/1997.  
 294,00 6,11 1.796,34 
 01.02 m2   APEO MEDIAN/TERR.h<6m.C/MADERA                                    

 Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura máxima de 6 m., mediante tableros  
 y/o tablones de madera, correas y codales de madera, con p.p. de medios auxiliares,  
 trabajos previos de limpieza para apoyos y pequeñas excavaciones.  
 130,00 24,66 3.205,80 
 01.03 m2   DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD >4m                                 

 Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte  
 de entablado de madera y estructura de entramado de cerchas y correas de madera si-  
 tuada a más de 4 m y hasta unos 20 metros de altura (5 plantas), por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, mediante la utilzación de  
 maquinaría de izado, como gondolas o grúas, para grandes pesos (como vigas de ma-  
 dera de gran tamaño), sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 160,00 30,64 4.902,40 
 01.04 m2   DEMOL.FALSO TECHO LAMAS MAN.                                      

 Demolición de falsos techos de lamas de madera, metálicas, de aluminio o material si-  
 milar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
 sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 136,00 4,18 568,48 
 01.05 m2   DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 60,00 6,18 370,80 
 01.06 m2   DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.                                     

 Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo incluido su revestimiento, por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 270,00 4,81 1.298,70 
 01.07 m2   DEM.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO                                  

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte  
 al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 96,00 8,92 856,32 
 01.08 m3   DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA A MANO                                     

 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 29,48 99,55 2.934,73 
 01.09 m2   DEMOL.FORJADOS MADERA A MANO                                      

 Demolición de forjados de vigas de madera y revoltón de ladrillo hueco sencillo, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 155,50 21,69 3.372,80 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 PRESUPUESTO  

 CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

DESGLOSADO 1 – PRESUPUESTO CAPÍTULOS 

 

 01.10 m3   DEMOL.CIMENT.MAMPOSTER.C/COMP.                                    

 Estimación de Demolición de cimentaciones de fábrica de mampostería, con compre-  
 sor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero  
 y con p.p. de medios auxiliares  
 7,06 59,84 422,47 
 01.11 m2   DEMOL.SOLADO TERRAZO A MANO                                       

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas o de terrazo, por medios manuales,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 117,70 8,24 969,85 
 01.12 m2   DEMOLIC.ALICATADOS A MANO                                         

 Demolición de aplacados de cualquier manera, por medios manuales, incluso montaje  
 de andamiaje homologado,  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 96,75 7,15 691,76 
 01.13 m2   PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM. < 4m.                               

 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales situados a 4 m de al-  
 tura como máximo, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso reti-  
 rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 58,80 5,58 328,10 
 01.14 m2   APERTURA HUECO EN FÁB.LAD.MAC.2p                                  

 Apertura de hueco en fábrica de ladrillo macizo hasta 3 m2 y 2 pies de espesor con  
 compresor, i/ colocación previa, con apertura de mechinales, de cargaderos de perfil de  
 acero laminado, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga.  
 0,25 43,17 10,79 
 01.15 ud   LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA                                         

 Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de un edificio normal, por medios  
 manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 1,00 153,20 153,20 
 01.16 ud   LEVANT.INST.FONT./DESAG                                           

 Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de un edificio normal, por medios  
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a  
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 1,00 128,46 128,46 
 01.17 ud   LEVANTADO INST.CALEFAC                                            

 Levantado de tuberías de calefacción y fijaciones de un edificio normal, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-  
 dero y con p.p. de medios auxiliares.  
 1,00 167,11 167,11 
 01.18 ud   DEM.COMP.ARQUETAS L.MAC. A MANO                                   

 Estimación previa comprobación en obra de Demolición completa de arquetas de ladri-  
 llo macizo, de hasta 63x63 cm. y 1,00 m. de profundidad máxima, por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-  
 ro, y con p.p. de medios auxiliares.  
 2,00 37,08 74,16 
 01.19 m2   LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.                                    

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y acce-  
 sorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y  
 traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 47,40 11,30 535,62 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 PRESUPUESTO  

 CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

DESGLOSADO 1 – PRESUPUESTO CAPÍTULOS 

 

 01.20 m2   LEVANT.CARP.MUROS MANO C/REC.                                     

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y acceso-  
 rios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y tras-  
 lado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 13,82 16,98 234,66 
 01.21 m.   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                      

 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y re-  
 tirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 1,50 4,16 6,24 
 01.22 m.   LEVANT.PASAMANOS A MANO                                           

 Levantado de pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 4,50 3,05 13,73 
 01.23 m2   LEVANT. CARPINTERÍAS.                                             

 Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  
 porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 10,50 10,88 114,24 
 01.24 m2   SECADO SUPERF. MUROS MAMP.                                        

 Secado artificial forzado de estancias de fábrica de mampostería, mediante radiación de  
 infrarrojos prolongada sobre la pieza, con batería eléctrica apropiada, incluso aporte de  
 energía, conexionado e implantación del equipo de radiación, realización de mediciones  
 secuenciales del grado de humedad, para contrastar con los valores de las medidas hi-  
 grométricas.  
 21,25 11,14 236,73 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................  23.393,49 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 PRESUPUESTO  

 CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

DESGLOSADO 1 – PRESUPUESTO CAPÍTULOS 

 

 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                            
 02.01 m3   EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                   

 Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios  
 manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 10,76 30,22 325,17 
 02.02 m3   EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT                                    

 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios  
 manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 12,77 28,84 368,29 
 02.03 m3   EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS                                     

 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extrac-  
 ción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 44,00 29,25 1.287,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS...............................................................................  1.980,46 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 PRESUPUESTO  

 CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

DESGLOSADO 1 – PRESUPUESTO CAPÍTULOS 

 

 CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO                                                
 03.01 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                    

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia  
 máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería  
 de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diáme-  
 tro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón  
 en masa HM-15/B/32, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 1,00 225,11 225,11 
 03.02 ud   ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 50x50 cm                          

 Arqueta prefabricada abierta de PVC de 50x50 cm. de medidas interiores, protegida  
 con rejilla del mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 4,00 83,89 335,56 
 03.03 ud   ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 60x60 cm.                              

 Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 60x60 cm. de medidas interiores, completa:  
 con tapa, marco  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre solera de hormigón en  
 masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 1,00 115,01 115,01 
 03.04 m.   TUBERÍA ENTERRADO PVC D=160mm                                     

 Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160  
 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena  
 de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la ge-  
 neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas  
 especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de  
 medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el  
 DB-HS5.  
 10,00 17,52 175,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO ......................................................................................  850,88 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 PRESUPUESTO  

 CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

DESGLOSADO 1 – PRESUPUESTO CAPÍTULOS 

 

 CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                       
 04.01 m3   HORM.LIMPIEZA HM-5/B/32 V.MANUAL                                  

 Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.32 mm.  
 elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido  
 por medios manuales y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 2,22 68,97 153,11 
 04.02 m3   H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                               

 Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32  
 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas  
 de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado,  
 curado y colocado. Según EHE.  
 7,95 169,91 1.350,78 
 04.03 m3   H.ARM.HA-25/B/16/IIa LOSA CIM.V.M                                 

 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20  
 mm., para ambiente humedad alta,  elaborado en central en relleno de losa de cimenta-  
 ción, incluso armadura (60 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y  
 colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 2,63 220,51 579,94 
 04.04 m3   H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS 2C.V.G.                                

 Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16  
 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en muros de 0,30 cm de espe-  
 sor, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a  
 dos caras, vertido con grúa, vibrado,curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
 3,57 436,52 1.558,38 
 04.05 m3   HA-25/P/20/I E.METÁL. PILARES                                     

 Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  
 para ambiente normal, elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadu-  
 ra (80 kg/m3.), encofrado metálico y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado,  
 curado y colocado. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.  
 0,18 354,86 63,87 
 04.06 m2   SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/6                                

 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón  
 HA-25/B/16/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p.  
 de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 y  
 DB-SE-C.  
 110,00 17,40 1.914,00 
 04.07 ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de  
 longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, inclu-  
 yendo registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.  
 1,00 219,38 219,38 
 04.08 m.   RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 35 mm2.                             

 Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2,  
 uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo  
 parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.Según REBT.  
 45,00 11,21 504,45 
 04.09 m3   GRAVA LIMPIA                                                      

 Vertido y colocación de grava limpia de 40/80 mm, incluso p.p. de medios auxiliares.   
 16,50 20,88 344,52 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN......................................................................................................  6.688,43 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 PRESUPUESTO  

 CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

DESGLOSADO 1 – PRESUPUESTO CAPÍTULOS 

 

 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                        
 05.01 m3   HA-25/P/20/I E.MAD.LOSA INCL.                                     

 Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y  
 ambiente normal, elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (85  
 kg/m3), encofrado de madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado  
 y colocado. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.  
 2,03 433,10 879,19 
 05.02 m2   FORJA.VIGA.AUT. 25+5, B-60 CER.                                   

 Forjado 25+5 cm., formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresisten-  
 tes, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de com-  
 presión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.16  
 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. To-  
 talmente  colocado y terminado. Según normas EHE y DB-SE.  
 234,00 51,72 12.102,48 
 05.03 m2   FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-50 CER.                                    

 Forjado 20+5 cm., para luces entre 4 y 5 m., formado a base de viguetas de hormigón  
 pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de  
 50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/16/I, de 25 N/mm2., con-  
 sistencia blanda, Tmáx.16 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x30  
 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente  colocado y terminado. (Carga total 600 kg/m2).  
 Según normas EHE-08 y DB-SE-AE.  
 4,00 44,38 177,52 
 05.04 kg   ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                       

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zun-  
 chos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas espe-  
 ciales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, total-  
 mente montado y colocado. Según DB-SE-A.  
 5.287,05 1,89 9.992,52 
 05.05 m3   HA-25/P/20/I E.MADER. ZUNCHOS PL                                  

 Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  
 para ambiente normal, elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75  
 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido manualmente, vibrado, curado y  
 colocado. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.  
 12,35 601,02 7.422,60 
 05.06 ud   PLAC.ANCLAJE S275 35x35x1,5cm                                     

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x1,5 cm. con  
 cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total,  
 soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.  
 2,00 22,73 45,46 
 05.07 ud   PLAC.ANCLAJE S275 35X25X1,50 cm                                   

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x1,50 cm. con  
 cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 25 cm. de longitud total,  
 soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.  
 20,00 20,87 417,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA ......................................................................................................  31.037,17 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 PRESUPUESTO  

 CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

DESGLOSADO 1 – PRESUPUESTO CAPÍTULOS 

 

 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA                                                       
 06.01 m2   FÁB LADR PERF.REV.10cm 1 pie                                      

 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero  
 de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir,  
 i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de  
 las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida sin  
 deducir huecos.  
 7,20 34,34 247,25 
 06.02 m2   TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.                                  

 9.45Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p. de replanteo, aplomado  
 y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares,  
 s/DB-SE-F y RC-08, medido sin deducir huecos.  
 311,70 13,77 4.292,11 
 06.03 m2   FÁB.LADR. C/V-7 1p. ROJO                                          

 Fábrica de ladrillo cara vista rojo de 25x12x7 cm. de 1 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, i/replan-  
 teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-  
 zas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo  
 huecos superiores a 1 m2.  
 17,60 53,16 935,62 
 06.04 m2   FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p.                                      

 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibi-  
 do con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5,  
 para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-  
 medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08,  
 medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 2,12 20,16 42,74 
 06.05 m2   TABIQUE LAD.H/S C/YESO                                            

 Tabique de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro,  
 i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza  
 y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 2  
 m2.  
 18,00 15,19 273,42 
 06.06 m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                     

 Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM  
 II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4,  tipo M-10. Según RC-08.  
 13,51 12,35 166,85 
 06.07 m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.                                     

 Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.  
 22,40 8,99 201,38 
 06.08 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                       

 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.  
 36,29 6,30 228,63 
 06.09 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CARTÓN YESO                           

 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería de cartón yeso, mediante la ejecución de  
 un refuerzo en la estructura portante de acero galvanizado de la tabiquería de cartón ye-  
 so, y recibido del premarco, mediante tornillería y fijación sobre dichos elementos por-  
 tantes.  
 11,38 17,54 199,61 
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DESGLOSADO 1 – PRESUPUESTO CAPÍTULOS 

 

 06.10 m.   RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA                                      

 Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para  
 garras, medido en su longitud.  
 6,35 10,36 65,79 
 06.13 m.   CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                     

 Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemen-  
 to y arena de río 1/6 ( M-5), i/cajeado en fábrica.  
 3,00 16,36 49,08 
 06.14 m2   REJUNTADO GRIETAS MURO                                            

 Rejuntado de grietas sin fractura en muros de fábrica de carga y/o cerramiento con las  
 siguientes operaciones: descarnado y limpieza de la grieta, relleno de la misma a base  
 de mortero de cemento y arena 1/4 retacado previo humedecimiento de fábrica.  
 0,65 25,13 16,33 
 06.15 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                     

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, en construcciones de reforma, inclu-  
 yendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, reci-  
 bidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 1,00 263,48 263,48 
 06.16 ud   AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                     

 Ayuda de albañilería a instalación de fontanería, en construcciones de reforma, inclu-  
 yendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, reci-  
 bidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 1,00 84,32 84,32 
 06.19 ud   PARTIDA IMPREVISTOS                                               

 Partida a justificar para imprevistos de obra en edificio público destinado a dependen-  
 cias municipales.  
 1,00 1.270,96 1.270,96 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA.......................................................................................................  8.337,57 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 PRESUPUESTO  

 CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

DESGLOSADO 1 – PRESUPUESTO CAPÍTULOS 

 

 CAPÍTULO 07 CUBIERTA                                                          
 07.01 m.   ALERO 3 HILADAS LADRILLO                                          

 Reconstrucción de Alero formado por tres hiladas de ladrillo macizo o perforado, recibi-  
 do con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5), enfoscado  
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/2 (M-20) y emboquillado  
 de tejas, totalmente terminado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, medido  
 en su longitud. Según normas de diseño y colocación recogidas en el DB-HS y  
 RC-08.  
 36,00 20,86 750,96 
 07.02 kg   ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                       

 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zun-  
 chos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas espe-  
 ciales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, total-  
 mente montado y colocado. Según DB-SE-A.  
 104,83 1,89 198,13 
 07.03 m3   HA-25/P/20/I E.MADER. ZUNCHOS PL                                  

 Hormigón armado HA-25/P/20/I, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  
 para ambiente normal, elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75  
 kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido manualmente, vibrado, curado y  
 colocado. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.  
 1,15 601,02 691,17 
 07.04 ud   PLAC.ANCLAJE S275 20X20X1 cm                                      

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x20x1,00 cm. con  
 cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 25 cm. de longitud total,  
 soldadas, i/taladro central, colocada. Según CTE-DB-SE-A.  
 10,00 12,12 121,20 
 07.05 m2   CUB. TEJA CURVA ROJO VIEJO S/TABLERO M-H                          

 Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) y separados 1 m. con maestra su-  
 perior del mismo mortero, arriostrados transversalmente cada 2 m. aproximadamente  
 según desnivel, para una altura media de 2 m. de cubierta, tablero machihembrado de  
 100x30x4 cm., capa de compresión de 30 mm. de idéntico mortero y teja cerámica  
 curva roja viejo de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  
 arena de río 1/8 (M-2,5), i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, remates, piezas es-  
 peciales (tejas de ventilación,....), medios auxiliares y elementos de seguridad, medida  
 en proyección horizontal. Según DB-HS y RC-08.  
 183,52 58,16 10.673,52 
 07.06 m2   FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie                                      

 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero  
 de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir,  
 i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de  
 las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida sin  
 deduciendo huecos.  
 27,00 36,15 976,05 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTA ............................................................................................................  13.411,03 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 PRESUPUESTO  

 CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

DESGLOSADO 1 – PRESUPUESTO CAPÍTULOS 

 

 CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS                                                    
 08.01 m2   ENFOSCADO M-5 CÁMARAS <3 m.                                       

 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) contra muro de mampostería de facha-  
 dar, i/p.p. de andamiaje, medido sin deducir huecos. Según RC-08.  
 279,50 5,67 1.584,77 
 08.03 m2   TENDIDO YESO NEGRO VERTICALES                                     

 Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales de 15 mm. de espesor  
 con maestras cada 3 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, rema-  
 tes con pavimento, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de anda-  
 mios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 57,00 5,34 304,38 
 08.04 m2   TENDIDO YESO NEGRO HORIZONTAL                                     

 Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos horizontales de 15 mm. de espe-  
 sor con maestras perimetrales, i/formación de rincones y colocación de andamios (has-  
 ta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 5,40 5,52 29,81 
 08.07 m2   Trasdosado autoportante 61/600 (46) LM                            

 Trasdosado formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de  
 46 mm. de ancho, a base de Montantes (elementos verticales) separados 600 mm. en-  
 tre ellos y Canales (elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo de la al-  
 tura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fi-  
 jen el alma de los montantes y el muro soporte, dejando entre la estructura  y el muro  
 un espacio de mínimo  10 mm. En el lado externo de esta estructura se atornilla una  
 placa cartón yeso 15 mm. de espesor, dando un ancho total mínimo de trasdosado ter-  
 minado de 71 mm. (61+10). Parte proporcional de tornillería, juntas estancas /acústicas  
 de su perímetro, cintas y pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecáni-  
 cos, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminacio-  
 nes de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2)  
 para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto).  
 Alma con Lana Mineral de 40 a 50 mm. de espesor. Montaje según Norma UNE  
 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.  
 240,61 23,47 5.647,12 
 08.08 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.                           

 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 R y arena de río  (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de  
 espesor, regleado i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo hue-  
 cos. Según RC-08.  
 3,00 6,00 18,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................  7.584,08 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 PRESUPUESTO  

 CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

DESGLOSADO 1 – PRESUPUESTO CAPÍTULOS 

 

 CAPÍTULO 11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                               
 11.01 m2   PROY.POLIU.CUB.FIB-CEM. 50/5                                      

 Aislamiento e impermeabilización mediante espuma rígida de poliuretano con una densi-  
 dad mínima de 50 kg/m3., espesor medio 5 cm., fabricado in situ y proyectada sobre  
 cubierta de fibrocemento, acabado con poliuretano densidad 1.000 kg/m3. pigmenato en  
 rojo, incluso maquinaria de proyección y medios auxiliares, medido a cinta corrida.  
 6,56 16,37 107,39 
 11.02 m2   IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1                                         

 Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: lámina bituminosa de su-  
 perficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado y  
 estabilizado de 150 g/m2 recubierta por una de sus caras con un mástico bituminoso de  
 betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara exter-  
 na, gránulos de pizarra de color gris, y en su cara interna un film plástico, con una ma-  
 sa nominal de 5 kg/m2. Totalmente adherida al soporte con soplete. Según membrana  
 GA-1, Según normas de diseño y colocación DB-HS1.  
 147,96 13,72 2.030,01 
 11.03 ud   DESAGÜE SIFÓNICO D=110                                            

 Impermeabilización de desagüe, constituida por: Refuerzo con lámina bituminosa de su-  
 perficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2,  
 recubierta por ambas caras con un mástico de betún oxidado, usando como material  
 antiadherente de un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2;  
 (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa emulsión asfál-  
 tica de base acuosa; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica,  
 de 110 mm. de diámetro.  
 3,00 37,13 111,39 
 11.04 m2   AISL.TÉRM. EPS.20kg/m3 30 mm.                                     

 Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 30 mm. de espesor y 20  
 kg/m3. de densidad, autoextinguible, tipo IV-F-20 en cámaras de aire, i/p.p. de elemen-  
 tos de fijación, corte y colocación, deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 65,00 6,71 436,15 
 11.05 m2   PROY.POLIURET. 35/5                                               

 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliureano fabricada in situ realizado por  
 proyección sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad mínima  
 de 35 kg/m3. y 5 cm. de espesor medio, previo al tabique, i/maquinaria auxiliar y me-  
 dios auxiliares, medido a cinta corrida.  
 27,11 8,88 240,74 
 11.06 m2   AIS.TÉRM.ACÚS.PAN.LV. 60 PAPEL                                    

 Aislamiento térmico-acústico con panel flexible de lana de vidrio con resinas termoen-  
 durecibles recubierto por una de sus caras con papel de aluminio autoadhesivo de 60  
 mm., colocado en cerramientos verticales en cámara de aire, y p.p. adhesivo, cinta  
 papel Kraft para unión, corte, medios auxiliares y costes indirectos.  
 128,75 11,40 1.467,75 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES...................................................  4.393,43 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 PRESUPUESTO  

 CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

DESGLOSADO 1 – PRESUPUESTO CAPÍTULOS 

 

 CAPÍTULO 12 EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO                                          
 12.01 m.   BAJANTE DE PVC SERIE C. 110 mm.                                   

 Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe  
 con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso  
 con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 4.  
 11,00 16,51 181,61 
 12.02 m.   TUBERÍA DE PVC SERIE C 40 mm.                                     

 Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones in-  
 teriores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  
 con unión pegada, totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 4.  
 9,00 5,53 49,77 
 12.03 m.   TUBERÍA DE PVC SERIE C 32 mm.                                     

 Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones in-  
 teriores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  
 con unión pegada, totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 4.  
 4,50 4,73 21,29 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO ........................................................................  252,67 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 PRESUPUESTO  

 CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

DESGLOSADO 1 – PRESUPUESTO CAPÍTULOS 

 

 CAPÍTULO 13 FONTANERÍA                                                        
 13.01 ud   ACOMETIDA 63 mm.POLIETIL.2 1/2"                                   

 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8  
 m., realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10  
 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas espe-  
 ciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, to-  
 talmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.  
 1,00 222,67 222,67 
 13.02 ud   CONTADOR 3/4" CENTRALIZADO 20 mm                                  

 Contador de agua de 3/4", colocado en centralización, y conexionado a la batería gene-  
 ral y a su ascendente individual, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera,  
 de 20 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente  
 montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin  
 incluir la batería general, ni la ascendente individual. Según DB-HS 4.  
 1,00 141,46 141,46 
 13.03 m.   TUBERÍA POLIETILENO 16 mm. 1/2"                                   

 Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm. ( 1/2") de diámetro nominal, de baja densi-  
 dad y para 6 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para  
 agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y  
 funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Con  
 terminación de tomas de agua que se entregarán con tapones.  Según DB-HS 4.  
 6,00 2,33 13,98 
 13.04 m.   TUBERÍA POLIETILENO 20 mm. 3/4"                                   

 Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para  
 agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y  
 funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial.  Según  
 DB-HS 4.  
 20,00 4,23 84,60 
 13.05 ud   VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                  

 Suministro y colocación de válvula de retención, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de la-  
 tón fundido; colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada  
 y funcionando.  Según DB-HS 4.  
 4,00 6,78 27,12 
 13.06 ud   INST.AGUA F.C. ASEO C/LAV+INOD.                                   

 Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo y inodoro, realizada con tuberí-  
 as de polietileno reticulado Barbi, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías  
 de PVC, serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada  
 punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de  
 PVC de 110 mm., y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos  
 sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. Según  
 DB-HS 4.  
 3,00 148,71 446,13 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 FONTANERÍA .......................................................................................................  935,96 
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 CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                        
 14.01 m.   CIRC. MONOF. COND.Cu 1,5 mm2.+TT                                  

 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido  
 de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluido  
 p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.  
 140,00 3,87 541,80 
 14.02 m.   CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT                              

 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido  
 de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), in-  
 cluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.  
 183,00 4,15 759,45 
 14.03 m.   CIRCUITO MONOF. COND. Cu 4 mm2 + TT                               

 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido  
 de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), inclui-  
 do p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.  
 40,00 8,68 347,20 
 14.04 m.   CIRCUITO MONOF. COND. Cu 6 mm2 + TT                               

 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp5, conductores de cobre rígido  
 de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), inclui-  
 do p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.  
 43,00 11,07 476,01 
 14.05 m.   CIRCUITO MONOF. COND. Cu 16 mm2 + TT                              

 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=36/gp5, conductores de cobre rígido  
 de 16 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), inclui-  
 do p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.  
 3,00 15,58 46,74 
 14.06 m.   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 4 mm2.                                    

 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW.  
 Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2. de  
 sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 21 mm., incluyen-  
 do ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.  
 55,00 9,56 525,80 
 14.07 m.   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 16 mm2.                                   

 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW.  
 Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm2. de  
 sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 36 mm., incluyen-  
 do ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.  
 0,50 15,50 7,75 
 14.08 m.   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 25 mm2.                                   

 Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia de 26 kW.  
 Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 25 mm2. de  
 sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo de PVC de 36 mm., incluyen-  
 do ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.  
 1,00 17,68 17,68 
 14.09 ud   CUADRO PROTEC. GENERAL EDIFICIO                                   

 Cuadro protección electrificación general  (25.000 W), formado  caja, de doble aisla-  
 miento de empotrar, con puerta de 48 elementos, perfil omega, embarrado de protec-  
 ción, 3 interruptor automático diferencial 2x25 A. 30 mA. 6 magnetotérmicos de 25A 8  
 PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Totalmente instalado, incluyendo cableado y cone-  
 xionado.Según esquema eléctrico y  REBT.  
 1,00 681,61 681,61 
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 14.10 ud   CUADRO DE DISTRIBUCIÓN                                            

 Colocación de Cuadro de distribución con magnetormicos, interrupotores y fusibles, de  
 10A, 16A, 20A, 25A, 30A Y 40A, diferenciales de 25A, 40A, 63A, incluyendo acceso-  
 rios de montaje.Según REBT.  
 1,00 3.303,97 3.303,97 
 14.11 ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A.                                      

 Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80  
 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada. Según REBT.  
 1,00 71,67 71,67 
 14.12 ud   CAJA I.C.P.(4P)                                                   

 Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la Com-  
 pañía Eléctrica.Según REBT.  
 1,00 10,72 10,72 
 14.13 ud   CGP. Y MEDIDA <30A.P/1CONT.TRIF.                                  

 Caja general de protección y medida hasta 30 A. para 1 contador trifásico, incluso ba-  
 ses cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.Según  
 REBT.  
 2,00 115,09 230,18 
 14.14 ud   PUNTO LUZ SENCILLO                                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígi-  
 do de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de  
 mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según  
 REBT.  
 18,00 20,77 373,86 
 14.15 ud   PUNTO LUZ CONMUTADO                                               

 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor  
 rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas  
 de mecanismo universal con tornillos, conmutadores, totalmente instalado.Según  
 REBT.  
 15,00 39,95 599,25 
 14.16 ud   PUNTO PULSADOR TIMBRE                                             

 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígi-  
 do de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de  
 mecanismo universal con tornillos, pulsador y zumbador, totalmente instalado.Según  
 REBT.  
 3,00 43,76 131,28 
 14.17 ud   BASE ENCHUFE SCHUCO                                               

 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de  
 D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema  
 monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja  
 de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A.  
 (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.  
 34,00 25,29 859,86 
 14.18 ud   BASE SUP. IP447 32 A. 2P+T.T.                                     

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2P+T.T., 32 A. 230 V., con  
 protección IP447, totalmente instalada.Según REBT.  
 12,00 43,69 524,28 
 14.19 ud   TOMA INTERIOR TLF. E INTERNET                                     

 Toma interior de T.V. para UHF-VHF-FM, realizada con tubo corrugado de PVC de  
 D=13/gp5, conductor coaxial de 75 ohmios, incluso p.p. de cajas de registro, caja de  
 mecanismo universal, totalmente instalada.Según REBT.  
 6,00 52,19 313,14 
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 14.21 ud   PROYECTO TECNICO Y DIRECC. INSTALACION ELECTRICA                  

 Proyecto tecnico de instalación electrica, con cálculo de instalaciones de iluminacion y  
 justificacion del cumplimiento del CTE DB HE3,  IGM, ICP,  incluso Organismo de  
 Control Autorizado, dirección de obra y visados oficiales, para instalación totalmente le-  
 galizada.  
 1,00 1.000,00 1.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN ........................................................................  10.822,25 
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 CAPÍTULO 15 CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN                                       
 15.05 ud   PREINSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                                      

 Preinstalación de climatización para la conexión de las unidades exteriores con las inte-  
 riores entre 15 y 20 metros, compuesta por Línea frigorífica doble con tubería flexible de  
 cobre 1/4 1/2 sin soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8  
 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 1/2" de  
 diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el co-  
 bre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla  
 flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno,  
 para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para cone-  
 xión entre las unidades interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de reba-  
 bas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado,  
 vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijacio-  
 nes. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de  
 accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante.  
 2,00 250,00 500,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN ....................................................................  500,00 
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 CAPÍTULO 18 VENTILACIÓN                                                       
 18.07 m.   CONDUCTO VENT.CERÁM. SENCILLO                                     

 Conducto de ventilación sencillo de piezas cerámicas hasta 35x23x30 cm., recibidas  
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), i/p.p.  
 piezas de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm. y aspirador estáti-  
 co de hormigón de 35x35 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el arran-  
 que del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.  
 9,00 21,42 192,78 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 18 VENTILACIÓN.......................................................................................................  192,78 
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 CAPÍTULO 19 CARPINTERIAS Y CERRAJERIAS                                        
 19.01 m2   CARP.EXT.P.OREGÓN BARN C/CONTR.                                   

 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pi-  
 no oregón barnizada acabado sapelly, con cerco sin carriles para persianas, con hojas  
 sin partelunas y con contraventanas de tablas de pino barnizada, incluso precerco de  
 pino 70x35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino oregón macizos 70x10 mm.  
 y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 18,98 298,32 5.662,11 
 19.07 m.   PASAMANOS TUBO D=50 mm.                                           

 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diá-  
 metro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16  
 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 15,40 26,02 400,71 
 19.10 m2   DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4                                           

 Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y cámara de aire deshidratada  
 de 6, 8 o 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta  
 plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales  
 y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.  
 18,98 39,82 755,78 
 19.12 ud   ESCALERA ESCAMOTEABLE                                             

 Escalera escamoteable de 1m x 1m homologada, formada por perfiles de aluminio para  
 soportar una carga de 260kg. anchura del peldaño de 25cm para salvar hasta 3m del  
 altura.  
 Cajón: Marco metálico y madera DM.  
 Altura cajón: 17 cm.  
 Tapa: De 33 mm, con junta de goma para un cierre hermético y aislamiento interno a  
 base de poliestireno expandido de 27 mm de espesor, recubierto por dos láminas de  
 madera en color blanco.  
 Cierre: A presión.  
 Distancia entre peldaños: 25 cm.  
 Ancho y huella peldaño: 36x11 cm y 3,5 cm de grosor.  
 Huella provista de ranura antideslizante.  
 Barra de apertura de 105 cm incluida.  
 Varilla pasamanos de un lado incluida.  
 Tapajuntas metálico integrado.  
  totalmente montada e instalada.  
 1,00 320,00 320,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 19 CARPINTERIAS Y CERRAJERIAS ......................................................................  7.138,60 
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 CAPÍTULO 20 PINTURAS                                                          
 20.04 m2   PINTURA INTUMESCENTE RESIST. 60'                                  

 Pintura intumescente de resinas de polimerización especial para una resistencia al fue-  
 go de sesenta minutos, con un espesor mínimo de 600 micras.  
 46,13 14,44 666,12 
 20.05 m2   PINTURA TIPO FERRO                                                

 Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio electrolítico,  
 i/raspados de óxidos y limpieza manual.  
 46,13 14,19 654,58 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 20 PINTURAS ............................................................................................................  1.320,70 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 PRESUPUESTO  

 CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

DESGLOSADO 1 – PRESUPUESTO CAPÍTULOS 

 

 CAPÍTULO 22 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 22.01 ud   MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                      

 Importe abono integro para la adopción de medidas de Seguridad y Salud según Estu-  
 dio de Seguridad y Salud anexo al proyecto, para la puesta en practica y cumplimiento  
 de dichas medidas.  
 1,00 1.100,00 1.100,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 22 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD..................................................................  1.100,00 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 PRESUPUESTO  

 CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

DESGLOSADO 1 – PRESUPUESTO CAPÍTULOS 

 

 CAPÍTULO 23 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                        
 23.01 ud   CONTROL DE CALIDAD                                                

 Partida para control de calidad para edificio público proyectado, con ensayos del hormi-  
 gón, estructura metálica, soldaduras, cubiertas, fachadas, carpinterias y comprobación  
 de instalaciones eléctricas, climatizacion, extraccion, fontanería y saneamiento y de-  
 más elementos que determine la D.T. de obra según CTE, a contar a partir del 1% del  
 Presupuesto de Ejecución Material según la Ley de Contratos del Sector Público y Re-  
 glamento.  
 1,00 0,00 0,00 

 TOTAL CAPÍTULO 23 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD .....................................................................  0,00 
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                                                 CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

                                                                    Nº 2019/001/189 

 PRESUPUESTO  

 CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

DESGLOSADO 1 – PRESUPUESTO CAPÍTULOS 

 

 CAPÍTULO 24 GESTION DE RESIDUOS                                               
 24.01 ud   COSTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS A PLANTA DE VALORIZACIÓN             

 Importe para abono integro del coste de Gestión de Residuos en planta de valorización  
 según Anexo de Gestión de Residuos y Real Decreto 105/2008 por los que se regula  
 la gestión de los residuos de construcción y demolición en planta autorizada, con expe-  
 dición del Certificado de Gestión de resíduos incluyendo: identificación, ubicación, fecha  
 de la licencia de obras. Datos del Productor/Poseedor: Nombre, Descripción de la can-  
 tidad de residuos entregada en toneladas o metros cúbicos, o en ambas unidades, y del  
 tipo de residuos entregados codificados con arreglo a la lista europea de residuos publi-  
 cada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.  
 1,00 1.500,00 1.500,00 
 24.02 m3   RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ.              

 Retirada de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización situada a  
 una distancia máxima de 40km, formada por: carga, transporte a planta y descarga de  
 escombros. Medido el volumen esponjado.  
 252,00 10,05 2.532,60 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 24 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  4.032,60 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  123.972,10 
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  CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 
Nº 2019/001/189 

 

DESGLOSADO 01 - PRESUPUESTO 
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  CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 

Nº 2019/001/189 

 

DESGLOSADO 1 – PRESUPUESTO 

    RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
    

1 ACTUACIONES PREVIAS.................................................................................................................... 23.393,49 18,87 
 

2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS............................................................................................................... 1.980,46 1,60  

3 RED DE SANEAMIENTO..................................................................................................................... 850,88 0,69  

4 CIMENTACIÓN .................................................................................................................................. 6.688,43 5,40  

5 ESTRUCTURA.................................................................................................................................. 31.037,17 25,04  

6 ALBAÑILERIA..................................................................................................................................... 8.337,57 6,73  

7 CUBIERTA........................................................................................................................................ 13.411,03 10,82  

8 REVESTIMIENTOS............................................................................................................................. 7.584,08 6,12  

11 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES......................................................................................... 4.393,43 3,54  

12 EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO......................................................................................................... 252,67 0,20  

13 FONTANERÍA.................................................................................................................................... 935,96 0,75  

14 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.......................................................................................................... 10.822,25 8,73  

15 CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN ...................................................................................................... 500,00 0,40  

18 VENTILACIÓN.................................................................................................................................... 192,78 0,16  

19 CARPINTERIAS Y CERRAJERIAS........................................................................................................ 7.138,60 5,76  

20 PINTURAS........................................................................................................................................ 1.320,70 1,07  

22 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................... 1.100,00 0,89  

23 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD........................................................................................................ 0,00 0,00  

24 GESTION DE RESIDUOS..................................................................................................................... 4.032,60 3,25  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 123.972,10  

 13,00 % Gastos generales .............................................. 16.116,37 

6,00 % Beneficio industrial .............................................. 7.438,33 

   

 

SUMA DE G.G. y B.I.  23.554,70 

TOTAL PEM+GG+BI  
147.526,80

 

21,00 % I.V.A.......................................................................
 

30.980,63
 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 
 

178.507,43
 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  178.507,43  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con CUA- 
RENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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  CASA CONSISTORIAL VILLAR DEL PEDROSO 
Nº 2019/001/189 

 

DESGLOSADO 01 - PRESUPUESTO 

 
 

    
3. OTROS DOCUMENTOS.3. OTROS DOCUMENTOS.3. OTROS DOCUMENTOS.3. OTROS DOCUMENTOS.    
    

No se aportan otros documentos. 
 
 
 
 
 

En Torrecillas de la Tiesa, Agosto de 2018  
 
 
 
 
 

Joaquín Domínguez Moreno. 
Arquitecto. 
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